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V系列机械手2019

海迈克自动化

尺寸参数

V系列
高性能版
悬挂双截伺服机械手

基本参数

适配 380-1000t 注塑机
更稳定
更高效 
更快速

产品特点介绍

家电行业 民品行业 玩具行业

尺寸参数

 单位
手臂形式 适配注塑机 L

长
W
宽

H
高

消耗
功率 电源

电源
设备
容量

空气压
力

空气消
耗量

驱动方
式

最小取物
时间

全 循 环 时
间（ 不 含

治具 ）

最大载重
（含治具） 姿势力矩 机身总重

-  ton mm  mm mm kw - KVA Mpa NL/
cycle - s s kg N.m kg

V-1100ID 双截悬挂 380 ～ 530 3097 1777 1790 2.1

单相
AC200V±10% 

50/60HZ

4.5 0.6 1.1

全伺服
驱动

2.84 7.78 12 8.8 295

V-1100HD 双截悬挂 530 ～ 700 3097 1777 1790 2.9 4.5 0.6 1.1 2.84 7.78 12 8.8 320

V-1300ID 双截悬挂 380 ～ 530 3097 1777 1790 2.1 4.5 0.6 1.1 3.42 8.23 12 8.8 305

V-1300HD 双截悬挂 530 ～ 700 3097 1777 1790 2.9 4.5 0.6 1.1 3.42 8.23 12 8.8 335

V-1500ID 双截悬挂 700~1000 3990 2254 1980 2 5 0.35 6.7 3.61 12.7 20 45/0.6Mpa 850

V-1500HD 双截悬挂 700~1000 3990 2254 1980 2.1 5 0.35 6.7 3.61 12.7 20 45/0.6Mpa 890

V-1700ID 双截悬挂 700~1000 3990 2254 2100 2 5 0.35 6.7 3.61 12.7 18 45/0.6Mpa 865

V-1700HD 双截悬挂 700~1000 3990 2254 2100 2.1 5 0.35 6.7 3.61 12.7 18 45/0.6Mpa 905

 机型

>V 系列为高性能版机型， 整机采用钢材，更稳定。
> 同等机型拥有更高的载重，更快的速度。
> 操作系统简易 , 学习成本低。
> 前后轴采用直线轴承，可承受高速动作，确保低摩擦、
高刚性和高精度。
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类型         
V-1100 V-1300 V-1500 V-1700

类型
V-1100ID V-1100HD V-1300ID V-1300HD V-1500ID V-1500HD V-1700ID V-1700HD

a 1800 1800 1800 1800 2500 2500 2500 2500 a

b 2226 2226 2226 2226 3075 3075 3075 3075 b

c 410 410 410 410 580 580 580 580 c

 d 410 410 410 410 130 130 130 130  d

e 1100 1100 1300 1300 1500 1500 1700 1700 e

f 900 666 900 666 1280 1020 1280 1020 f

g 1118 1118 1118 1118 1530 1530 1530 1530 g

h / 666 / 666 / 1055 / 1055 h

i 100 100 100 100 100 100 100 100 i

j 218 452 218 452 250 510 250 510 j

k / 152 / 152 / 250 / 250 k

l / 295 / 295 / 225 / 225 l

m / 460 / 460 / 135 / 135 m

z 871 871 871 871 708 708 708 708 z

说明



公司介绍

关于海天驱动
宁波海天驱动有限公司作为海天集团五大支柱产业

之一。依托海天集团的平台优势，海天驱动已成为

伺服控制系统领域（伺服电机、伺服驱动器、控

制系统）、自动化领域（伺服机械手及其周边自动

化、机器人自动化、磁力模板、功能部件）、新能

源领域（新能源电动叉车）和液压传动领域（液压

马达、液压泵、液压组件）的专业领先制造商。

海天驱动：创新驱动未来
海天驱动秉承海天集团创新的宗旨，提出“创新驱动

未来”的口号。我们通过不断创新来提升公司产品的

品质、服务，进而提升产品整体竞争力。我们坚信好

的产品是可以让客户放心的，好的产品是可以为客户

提升竞争力的。

专业机械手生产商
海迈克机械手团队拥有一支高素质研发团队，在高

效节能的设计理念引导下不断突破创新，为客户带

来更具竞争力的产品。经过几年的飞速发展，海迈

克机械手以其优良的品质、良好的售后服务被众多

客户所认可。

自动化方案领导者
我们不仅生产机械手，而且可以为客户提供整套自动

化解决方案。随着工业4.0 的到来，越来越多的客户

对生产自动化提出自己的需求。为了满足客户的需

求，海天驱动组建了自己的自动化团队，为客户提供

专业的自动化解决方案。

尺寸参数

V系列
高性能版
悬挂单截伺服机械手

基本参数

适配 100-320t 注塑机
更稳定
更高效 
更快速

产品特点介绍
>V 系列为高性能版机型， 整机采用钢材，更稳定。
> 同等机型拥有更高的载重，更快的速度。
> 操作系统简易 , 学习成本低。
> 前后轴采用直线轴承，可承受高速动作，确保低摩擦、
高刚性和高精度。

家电行业 民品行业 玩具行业

尺寸参数

 单位
手臂形式 适配注塑机 L

长
W
宽

H
高

消耗
功率 电源

电源
设备
容量

空气压
力

空气消耗
量 驱动方式 最小取物

时间
全 循 环 时 间
（不含治具 ）

最大载重
（含治具） 姿势力矩 机身总重

-  ton mm  mm mm kw - KVA Mpa NL/
cycle - s s kg N.m kg

V-800IS 单截悬挂 100 ～ 200 2571 1566 1868 1.2

单相
AC200V±10% 

50/60HZ

4.5 0.5 2.1

全伺服驱
动

1.98 6.89 8 8.8 295

V-800HS 单截悬挂 100 ～ 200 2571 1566 1897 2.1 4.5 0.5 2.1 1.98 6.89 8 8.8 320

V-900IS 单截悬挂 200 ～ 250 2751 1566 2038 1.2 4.5 0.5 2.1 1.98 6.89 8 8.8 305

V-900HS 单截悬挂 200 ～ 250 2751 1566 2067 2.1 4.5 0.5 2.1 1.98 6.89 8 8.8 335

V-1000IS 单截悬挂 250 ～ 320 2991 1566 2158 1.2 4.5 0.5 2.1 1.98 6.89 8 8.8 310

V-1000HS 单截悬挂 250 ～ 320 2991 1566 2187 2.1 4.5 0.5 2.1 1.98 6.89 8 8.8 340
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类型         
V-800 V-900 V-1000

类型
V-800IS V-800HS V-900IS V-900HS V-1000IS V-1000HS

a 1400 1400 1600 1600 1800 1800 a

b 1863 1863 2043 2043 2283 2283 b

c 391 391 391 391 391 391 c

 d 320 320 370 370 370 370  d

e 800 800 900 900 1000 1000 e

f 790 600 790 600 790 600 f

g 900 900 900 900 900 900 g

h / 600 / 600 / 600 h

i 100 100 100 100 100 100 i

j 110 300 110 300 110 300 j

k / 150 / 150 / 150 k

l / 150 / 150 / 150 l

m / 365 / 415 / 415 m

z 690 690 690 690 690 690 z

说明


